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MEZCLA ADHESIVA PORCELLANATOS.

Descripcion: La mezcla adhesiva Premecol Porcellanato esta formulada a base de
ligantes mixtos (cemento y polimeros redispersables), arenas seleccionadas y
aditivos mejoradores de la trabajabilidad, retencién de aguay adherencia.

Campos de aplicacién: Adhesivo de ligantes mixtos de alta performance para la
colocacion de marmol, piedra natural y en especial porcellanatos normales de baja,
media y alta absorcion en pisos interiores o exteriores y revestimientos interiores
sobre soportes convencionales, hormigén, placas de yeso y ceramica existente.

Composicion: Cemento gris CP 40, polimeros redispersables, aridos siliceos de
granulometria compensada y aditivos mejoradores de las prestaciones y la
trabajabilidad.

Datos técnicos:
-Conforme a [.LR.A.M 45062:2007: Si

-Temperatura de aplicacién: entre 5°C y 35°C (Fuera de este rango consultar a
nuestro Departamento Técnico)

=Tiempo de vida de la mezcla: 2 Hs.

Elaborado bajo exigencias de normas -Tiempo de ajuste de las placas: 45 Min.
IRAM N°45062 : 2007. -Relleno de juntas: 24 Hs.

=Tiempo abierto: 35 Min.

-Adherencia inicial: 1 MPa.

-Adherencia tras inmersién en agua: 1 MPa.

-Deslizamiento: < 0,5 mm.

~>Absorcion capilar: > 0,5 Kg/M2 X H1/2

->Granulometria: < 0,6 mm.

->Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/M3

~Densidad aparente de la mezcla himeda: 1600 Kg/M3

->Agua de amasado: 222324 %

-Consumo: Llana N° 6 = 3 kg/M2. Llana N° 8 = 4 Kg/M2. Llana N° 10 = 5 Kg/M2.

Soporte: El soporte debera ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio
de polvo, pintura, aceite, etc.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud; Ias
diferencias deben ser inferiores a 5 mm. En caso de que estuviera expuesto al sol o
de gue fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

Modo de empleo:

1. Mezclar todo el contenido del envase de 30 Kgs. aproximadamente con 7 litros de
agua o su equivalente 250 cm3 de agua por cada Kg de adhesivo hasta la perfecta
homogeneizacion.

2. Dejar reposar durante 5 minutos.

3. Volver a mezclar nuevamente para tener la pasta lista para su uso.

4. Aplicar preferentemente con llana dentada y comprobar gue el adhesivo no haya
formado una pelicula superficial que evita su adhesion (especialmente en condicio-
nes de alta temperatura o viento). Si asi fuera, volver a peinar con la ayuda de la llana.
5. El viento provoca una disminucién del tiempo abierto y con ello una pérdida de
adherencia.

6. Ejercer una buena presion sobre las baldosas hasta conseguir el aplastamiento
de los surcos.

7. Realizar doble encolado en placas superiores a 30 x 30 cm.

8. Es recomendable dejar un minimo de juntas entre baldosas de 2 mmy posterior-
mente rellenar las juntas con pastinas Premecol Flex.

Nota: Resultados obtenidos en laboratorio
bajo condiciones ambientales estandar.
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Extendido de la mezcla: Aplicar la mezcla preparada sobre la superficie a revestir
con una llana que permita cubrir el 80% de la superficie de la placa, esta accién se
puede verificar presionando suavemente la placa sobre la mezcla extendida y
retirandola para observar el reverso.

Eleccion de la llana:

Placa Llana Consumo Repr:ﬂig;lise:to
15x15 6 mm 3 Kg/m2 10 m2
20x20 8 mm 4 Kg/m2 75 m2
30x30 10 mm 5Kg/m2 6 m2
Mayor 12mm 6 Kg/m2 5m2

En el caso de placas con planimetria irregular o condiciones exigentes como por
ejemplo  requerimientos de mayor impermeabilidad aconsejamos extender
también una capa de adhesivo sobre el reverso de la placa.

Colocacion de las placas: Antes de comenzar la aplicacién asegurarse de la limpie-
za de las superficies a revestir y los reversos de las placas a colocar.

El tamafo de la superficie a revestir esta en funcién del clima, con temperatura y
humedad ambiente normal (aprox. 20°C) se dispone de un lapso de tiempo aproxi-
mado de 15 a 20 minutos el cual puede reducirse considerablemente con condicio-
nes climaticas adversas como fuerte presencia de sol, viento, altas temperaturas
o0 la presencia de soportes muy absorbentes.

Para prolongar dicho lapso de tiempo se puede humedecer el soporte antes de Ia
extensién del adhesivo. Verificar continuamente que la mezcla extendida sobre el
soporte no forme piel en su superficie y esté lo suficientemente fresco.

Verificar en distintos momentos durante la colocacién la pegajosidad de la mezcla
preparaday la correcta cobertura sobre el reverso de la placa.

Es muy importante dejar las juntas recomendadas por el fabricante entre las
placas, juntas de dilatacién en el perimetro del local y en superficies que superen
[ \ los 25 m2 prever también juntas de dilatacion intermedias.

Presentacion: Envases de papel de 30 Kgs.

Precauciones: No aplicar en superficies tales como metales, madera, goma,
Almacenamiento: En envase original cerrado y aglomerado, yeso, superficies con vibraciones extremas, etc./ Proteger las placas
protegido de la humedad: 1 afio. recién colocadas del calor intenso o la lluvia./ No mojar las placas hasta transcurri-

das 24 - 36 horas de su colocacién./ Proteger los pisos y revestimientos de la
Advertencia: ESTA INFORMACION HA SIDO RECOPI- exposicion al sol directoy a las heladas durante un lapso minimo de 7 dias desde su
LADA DE ACUERDO A NUESTROS ENSAYQS Y colocacién./ No utilizar con temperaturas inferiores a los 4 °C o superiores a los 30
EXPERIENCIA. LAS RECOMENDACIONES NO IMPLICAN °C./ No utilizar con riesgo de agua estancada./ No aplicar con condiciones de
GARANTIA ALGUNA YA QUE LAS CONDICIONES DE fuertes vientos./ No colocar sobre losas de hormigén armado hasta transcurridos 6
APLICACION ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL. meses desde su ejecucién. En carpetas de cemento y revoques a base de cal o
ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR QUE EL cemento - cal dejar secar y fraguar lo suficiente antes de la colocacién de pisos y
PRODUCTO ES EL ADECUADO PARA EL USO QUE revestimientos./ No agregar arena, cemento ni cualquier otro producto que modifi-
DESEA DARLE. que la formulacién original./ No agregar agua adicional si el producto queda seco en

el balde de albafiil luego del amasado inicial.Evitar respirar el polvo y el contacto del

\ J mismo con la piel y los o0jos.
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